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Tämä tekstiosa pyrkii ohjeistamaan rakennustuotteiden suunnittelua ja merkitsemistä suunnitelmiin. Sitä käytetään yhdessä tuoteominaisuustaulukoiden kanssa. Ohje on tarkoitettu liitettäväksi osaksi suunnitelma-asiakirjakokonaisuutta, jolloin monin paikoin voidaan suunnitelmissa viitata suoraan tämän ohjeen ao. kohtaan sen sijaan, että kaikki tarvitsisi kirjoittaa jokaiseen suunnitelmadokumenttiin. Ominaisuuksille on kuitenkin tuotava esiin yksikäsitteinen vaatimustaso kyseessä olevassa projektissa.
Taulukoissa on esitetty tuoteryhmittäin ryhmiteltynä niitä koskevat harmonisoidut tuotestandardit (hEN), joiden perusteella tuotteet CE-merkitään. Niissä on kuvattu tuoteryhmien ns. olennaiset ominaisuudet, joihin valmistajilla on mahdollisuus ilmoittaa tuotteidensa ominaisuusarvot suoritustasoilmoituksessa (Declaration of Performance DoP). 
Joihinkin tuotestandardeihin liittyy lisäksi kansallinen soveltamisstandardi (SFS 7xxx-sarja), jossa on lisäksi esitetty suosituksia ominaisuuksien arvoille, kun niitä käytetään Suomessa.
Taulukoissa on kuvattu värein, mitkä ominaisuuksista ovat yleensä olennaisempia ja mitkä vähemmän olennaisia:
· sininen väri = yleensä olennainen ominaisuus
· vihreä väri = erityistapauksissa olennainen 
· punainen väri = ei olennainen (yleensä)
Näin on pyritty helpottamaan suunnittelijaa tunnistamaan, mille ominaisuuksille yleensä on syytä ilmoittaa vaatimustaso. Kohdekohtaisesti suunnittelijan on kuitenkin harkittava, mitkä näistä ominaisuuksista ovat kussakin kohteessa oleellisia.
Koska kaikille tuotteille ei ole CE-merkintäpakkoa, myös muut kelpoisuuden osoittamismenettelyt voivat tulla kyseeseen. Näitä menettelyjä on pyritty tuomaan esiin tässä ohjeessa yleisimpien tuotteiden osalta.
On lisäksi useita tilanteita, joissa toimivaa, vaatimukset täyttävää rakennekokonaisuutta ei saada määriteltyä pelkästään ilmoittamalla yksittäisten tuotteiden vaatimustasoja. Toimiva rakenne voi koostua vasta useamman tuotteen oikeanlaisesta yhdistelmästä. Tällaisiin tilanteisiin on Suomessa tyypillisesti laadittu esim. järjestötasoilla ohjeita, joilla varmistetaan toimivan kokonaisuuden muodostuminen. Esim. vesieristeiden käyttöluokat VE40, VE80 ja VE80R (kohta 90.015), joissa kokonaisuus muodostuu useamman kermin yhdistelmästä. Yhdistelymahdollisuuksia on useita, ja näille yhdistelyvaihtoehdoille on laadittu ohjetaulukoita. Tähän ohjeeseen on otettu mukaan tällaisia hyvää rakennustapaa toteuttavia ohjeita.
Tuotteet on ryhmitelty tarkoituksenmukaisiin materiaalikokonaisuuksiin. 
Ohje ei sisällä kaikkia rakentamisessa käytettäviä materiaaleja. Mukaan on pyritty sisällyttämään tyypillisimmät ja useimmin käytettävät tuotteet. 
Tekstissä on huomioitu ohjeen tekohetkellä 8.11.2017 voimassa olleet määräykset, standardit ja ohjeet.
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Perusmateriaaleihin liittyviä tuotestandardeja ja niiden kansallisia soveltamisstandardeja ovat:
· sementti 		EN 197-1
· muuraussementti 		EN 413-1 
· muurauslaasti		EN 998-2		SFS 7001
· betonikiviaines 		EN 12620		SFS 7003
· laastikiviaines 		EN 13139		SFS 7040
· kiviaines maa- ja vesirakentamisessa 	EN 13242		SFS 7005
· luonnonkivilaatat verhoiluun	EN 1469 		SFS 7019
· luonnonkivilaatat 		EN 12057 		SFS 7019
· luonnonkivi lattioihin ja portaisiin 	EN 12058		SFS 7019

Salaojitussorakerroksessa käytettävälle kiviainekselle noudatetaan seuraavia ominaisuuksia (SFS 7005 mukaan):
	Kiviaineksen raekoko d/D: Liite A taulukko A.1:

	[image: ]

	Yleiset rakeisuusvaatimukset karkea kiviaines
hieno kiviaines
koostekiviaines
	GC80-20, GC85-15
GF80
GA75

	karkean kiviaineksen raemuoto
	E

	kiintotiheys
	ilmoitettava

	Hienoainespitoisuus,               karkea
hieno
koostekiviaines
	f2
f7
f3

	Murtopintaisten ja kokonaan pyöristyneiden rakeiden osuus karkeassa kiviaineksessa
	E

	Iskunkestävyys
	E

	Vedenimeytyminen
	WA240,5

	Veden imeytymiskorkeus (eristys- ja välikerros)
	ilmoitettava

	Kulutuskestävyys (karkea kiviaines)
	MD15, MD20

	Radioaktiivisuus, raskasmetallien liukeneminen tai muiden vaarallisten aineiden vapautuminen
	ilmoitettava, petrografinen kuvaus SFS 932-3 mukaisesti

	Rapautumisenkestävyys
	E

	Jäädytys-sulatuskestävyys
	E
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Suomessa betoniterästen ja betoniteräsverkkojen kelpoisuus osoitetaan tyyppihyväksynnällä, joka perustuu 1.3.2016 voimaan tulleisiin ympäristöministeriön asetuksiin 125/2016 ja 126/2016. 
Tyyppihyväksyntä voidaan myöntää standardin SFS 1300 mukaisille betoniteräksille, jotka täyttävät ympäristöministeriön asetuksessa esitetyt tekniset vaatimukset (olennaiset ominaisuudet) sekä täyttävät tyyppihyväksyntäasetuksessa edellytetyn vaatimustenmukaisuuden. Asetukset kattavat kaikki austeniittiset ja austeniittis-ferriittiset ruostumattomat teräkset.
Standardi SFS 1300 koskee sekä betoniteräksiä että betoniteräsverkkoja.
Kelpoisuuden osoittamiseen liittyvät viitestandardit ovat: 
	SFS 1300
	Hitsattavien betoniterästen ja betoniteräsverkkojen vähimmäisvaatimukset

	SFS 1259
	Betoniteräkset. Kylmämuokattu ruostumaton betoniteräs B600XA, B600XB ja B600XC sekä ruostumattomat betoniteräsverkot.
Kaikkien ruostumattomien betoniterästen laadunvarmennus tapahtuu SFS 1259 mukaisesti.



Nämä tiedot vastaavat ohjeen tekohetken mukaista tilannetta (8.11.2017).
Raudoitteiden kelpoisuus perustuu standardiin SFS 1267. Raudoitteille on tulevaisuudessa Suomessa käytössä varmennustodistukset. Tällä hetkellä on käytössä vapaaehtoisia sertifikaatteja (esim. FI).
Jänneteräksille on Suomessa käytössä vapaaehtoisia sertifikaatteja vastaavat Betoniyhdistyksen käyttöselosteet.
http://www.betoniyhdistys.fi/tuotesertifionnit/by-kayttoselosteet.html
	Raudoitteet
	

	SFS 1267
	Betoniraudoitteet. Teräsbetonirakenteissa käytettävät raudoitteet

	
	

	Jänneteräkset
	

	SFS 1265-1
	Prestressing steels. Part 1: General requirements

	SFS 1265-3
	Prestressing steels. Part 3: Strand



HUOM.
Tyyppihyväksyntäpäätöksen ohessa voidaan ilmoittaa tiukempia testausehtoja tai arvoja sekä lisäominaisuuksia, jolloin valmistaja voi käyttää markkinoinnissa seuraavia standarditunnuksia ja tuotenimiä. Näitä ovat:
· SFS 1215 Betoniteräkset. Hitsattava kuumavalssattu harjatanko A500HW
· SFS 1216 Betoniteräkset. Hitsattava kuumavalssattu harjatanko A700HW
· SFS 1257 Betoniteräkset. Kylmämuokattu harjatanko B500K
· SFS 1258 Betoniteräkset. Kylmämuokattu ohuttanko B500S (mahdollisesti kumotaan)
· SFS 1268 Betoniteräkset. Hitsattava kuumavalssattu harjatanko B500B (teknisesti vastaa SFS 1300)
· SFS 1269 Betoniteräkset. Hitsattava kuumavalssattu harjatanko B500C1
· SFS 1270 Betoniteräkset. Hitsatut raudoitusverkot ja ansasmaiset leikkausraudoitteet (mahdollisesti kumotaan)
· SFS 1272 Betoniteräkset. Sileäpintainen betoniteräs B400 (mahdollisesti kumotaan)
hEN-helpdeskin sivuilla on tarkentavaa tietoa, mitkä ovat vanhojen teräsmerkintöjen vastaavuudet nykyisiin: http://henhelpdesk.fi.sivuviidakko.fi/tuotehyvaksyntatiedotteet.html
Vaatimustasot esitetään rakennesuunnitelmissa. 
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Valmisbetonin valmistuksessa noudatettava standardi on EN 206 ja sen kansallinen soveltamisstandardi on SFS 7022. Valmisbetonin kelpoisuus osoitetaan Suomessa varmennustodistuksella.
Muita kyseeseen tulevia tuotestandardeja ovat:
· betonin suojaus- ja korjausaineet 	EN 1504-2…6
· tasoitemassat ja lattiatasoitteet 	EN 13813 
· kevytbetonielementit	EN 1520, EN 13602

Vaatimustasot esitetään rakennesuunnitelmissa. 
Muita materiaaliin kelpoisuuteen liittyviä standardeja, asetuksia yms. kokonaisissa rakenneosissa voivat olla esim.
· jännemenetelmät	ETAG 013 (ETAGit ovat korvautuneet tai korvautumassa EAD:illä)
ETA-menettelyllä hankittu CE-merkintä on vapaaehtoinen.
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Lämmöneristeitä koskevia standardeja ovat:
· mineraalivillat 			EN 13162
· EPS-eristeet			EN 13163
· suulakepuristetut polystyreenituotteet (XPS) 	EN 13164
· polyuretaanituotteet 		EN 13165
· tehdasvalmisteiset fenolivaahtotuotteet (PF)	EN 13166
· vaahtolasituotteet (cellular glass) 		EN 13167
· lastuvillatuotteet 			EN 13168
· puukuitutuotteet			EN 13171
· kevytsoratuotteet 			EN 14063
· puhallusvillatuotteet 		EN 14064
· ruiskutettavat PUR-eristeet		EN 14315-1
· lämmöneriste- ja kevyttäytetuotteet maa- ja vesirakentamiseen 
· paisutetut polystyreenituotteet (EPS) 	EN 14933 		SFS 7032
· suulakepuristetut polystyreenituotteet (XPS) 	EN 14934
· kevytsora 			EN 15732

Lämmöneristeitä koskevat käyttökohdekohtaiset (osa) vaatimukset on esitetty liitteen 1 taulukoissa 1. Valmistelussa on lisää lämmöneristeiden käyttökohdekohtaisia taulukoita.
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Kalvoja, kelmuja, geotekstiilejä ja vesieristeitä koskevia standardeja:
· kattojen bitumiset vedeneristeet			EN 13707
· muovi- ja kumikelmut kattojen vesieristyksiin 		EN 13956
· bitumiset kosteuseristeet 			EN 13969
· bitumiset höyrynsulut 			EN 13970
· muoviset ja kumiset höyrynsulut 			EN 13984
· Bitumi ja bitumiset sideaineet. Polymeeri-modifioitujen bitumien laatuvaatimukset EN 14023
· nestemäisenä levitettävät vedeneristeet laatoituksien alle 	EN 14891
· bitumiset kosteuseristekaistat			EN 14967
· geotekstiilit 
· Toiminnalliset vaatimukset päällysrakenteiden ja asfalttipäällysteiden tekemisessä						EN 15381
· Toiminnalliset vaatimukset maanrakennustöissä sekä perustusten ja tukirakenteiden tekemisessä					EN 13251
· Toiminnalliset vaatimukset kuivatusjärjestelmien rakentamisessa 	EN 13252
· Toiminnalliset vaatimukset eroosiosuojausten tekemisessä (rantojen suojarakenteet, luiskien suojaverhoukset)				EN 13253 

Vedeneristyskermejä koskevat ominaisuudet on esitetty liitteen 1 taulukoissa 2.
Liittyviä standardeja, asetuksia yms. huomioitavaksi kokonaisissa rakenneosissa on mm.
· RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Bitumikermien käyttöluokat ja höyrynsulkujen käyttöluokitus.
· Kattoliiton julkaisu Toimivat katot 2013


Rakenteissa sovellettavat suositellut vedeneristysten ja höyrynsulkujen käyttöluokat Suomessa käyvät ilmi alla olevista taulukoista.

Bitumikermien käyttöluokat. (Kattoliitto. Toimivat katot 2013)
[image: ]


Höyrynsulkujen käyttöluokat. (Kattoliitto. Toimivat katot 2013)
[image: ]
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Tiehallinnon ohjeessa ”Penger- ja kerrosrakenteet, kohta 4450 Suodatinkankaat” on esitetty seuraava luokitustaulukko suodatinkankaiden käyttöluokissa N1…N5 käytettäville vaatimustasoille. Luokitus perustuu NorGeoSpec-luokitusjärjestelmään. Rakennusten perustuksissa ja alapohjissa riittäväksi katsottava luokitustaso on yleensä N2.
[image: ]
Suoritustasoilmoituksissa ei ole ilmoitettu näitä kaikkia ominaisuuksia. Liikenneviraston ohjeistuksen mukaan energiaindeksi ja massan maksimihajonta eivät ole kelpoisuuden kannalta olennaisia ominaisuuksia.
Geotekstiilejä koskevat ominaisuudet on esitetty liitteen 1 taulukossa 3.
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Kipsituotteita ja -järjestelmiä koskevia standardeja:
· tavanomaiset kipsilevyt 		EN 520
· kipsilevytuotteet alaslaskettuihin kattoihin 	EN 14246
· mekaaniset kiinnikkeet kipsilevyihin 	EN 14566
· metallirangat kipsilevyjärjestelmiin		EN 14195
· mattovahvisteiset kipsilevyt		EN 15283-1
· kuituvahvisteiset kipsilevyt		EN 15283-2

Kipsilevyjä koskevat ominaisuudet on esitetty liitteen 1 taulukossa 4.
Tuotestandardin mainitsemia iskunkestävyyden arvoja ei vielä esiinny valmistajien suoritustasoilmoituksissa, mutta valmistajat ovat laatimassa niitä. Iskunkestävyyttä vaativissa käyttökohteissa kipsilevyjen arviointiperusteena voidaan käyttää iskunkestävyyden viitearvoa ≥ 0,005 kJ valmistajan ilmoittamalla rankajaolla.
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Hankekohtaisesti suunniteltujen kantavien rakennustuotteiden vaatimustasot ilmoitetaan rakennesuunnitelmissa.
DoP tehdään RT:n mallin mukaan:
http://www.henhelpdesk.fi/www/fi/suoritustasoilmoitukset/dopohje.php

Suoritustasoilmoitus laaditaan RT:n ohjeita noudattaen: 
1) Valmistaja ottaa käyttöön yksiosaisen hankekohtaisen DoPin, joka yleensä toimitetaan asiakkaalle sähköisesti tai paperilla TAI
2) Valmistaja ottaa käyttöön kaksiosaisen DoPin. Tällöin valmistaja laatii kantavia rakennustuotteitaan koskevan yleisen DoPin (kattaa valmistajan tulevat toimitukset yleisesti), joka yleensä laitetaan valmistajan kotisivulle. Lisäksi valmistaja laatii yleistä DoPia täydentävän hankekohtaisen suoritustasoilmoituksen liitteen.  Tässä asiakirjassa valmistaja ilmoittaa, että hänellä on kyky tehdä/on tehnyt hankkeeseen toimittamansa kantavat rakennustuotteet asiakkaalta saatujen tuotantoasiakirjojen mukaisesti (menetelmä M3a) tai että kantavien rakennustuotteiden mitoitus on asianmukainen ja valmistajalla on kyky valmistaa/on valmistanut tuotteet suunnitelmien mukaisesti (menetelmä M3b). 
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· ontelolaatat 		EN 1168		SFS 7016
· perustuspaalut 		EN 12794
· ripalaattaelementit 		EN 13224 		SFS 7026
· pilari- ja palkkielementit 	EN 13225 		SFS 7026
· kuorilaatat 		EN 13747 		SFS 7026
· betoniporraselementit	EN 14843		SFS 7026
· betoniseinäelementit	EN 14992		SFS 7026

Betonielementtejä koskevat ominaisuudet on esitetty liitteen 1 taulukoissa 5.
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· teräs- ja alumiinirakenteet 	EN 1090-1
· kuumavalssatut rakenneteräkset 	EN 10025-1
· putkiprofiilit 		EN 10219-1
· ruostumattomat profiilit	EN 10088-5
hEN helpdeskin sivuilla on koottu luettelo niistä teräs- ja alumiinikokoonpanoista, jotka kuuluvat EN 1090-1 piiriin ja mitkä eivät kuulu. Luettelo löytyy osoitteesta http://www.henhelpdesk.fi/ etusivun pikalinkeistä.
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· puurakenteet, liimapuu 	EN 14080
· naulalevyliitoksin kootut puuelementit 	EN 14250
· kertopuu 		EN 14374
· sormijatkettu sahatavara	EN 15497
· puulevyt		EN 13986		SFS 7002
LVL:llä tarkoitetaan tässä yhteydessä palkkeina, tolppina ja levyinä käytettävää rakenteellista viilupuuta, jossa yhteen liimattujen viilujen syysuunta on pääasiassa tuotteen pituussuuntainen. 
LVL:ää koskevat ominaisuudet on esitetty liitteen 1 taulukossa 6.
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Siltalaakereita koskevia standardeja ovat:
· kumilevylaakerit 		EN 1337-3 (tämä ei koske talonrakennuksen laakereita)
· rullalaakerit 		EN 1337-4
· kumipesälaakerit 		EN 1337-5
· keinulaakerit, 		EN 1337-6
· kalotti- ja sylinterilaakerit PTFE-liukupinnoilla EN 1337-7
· ohjauslaakerit ja estolaakerit 	EN 1337-8
Huom. Talonrakennuksessa käytettäville laakereille ei ole harmonisoituja standardeja. Niiden kelpoisuus osoitetaan rakennuspaikkakohtaisella selvityksellä. Näillä tuotteella tulee olla valmistuksen ulkopuolinen varmennus AVCP 2+ mukaisesti.
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Muurattuja tuotteita koskevia standardeja:
· muuraustuotteet 		EN 771-1…6		SFS 7001
· aukon ylityspalkit 		EN 845-2
Huom. Tämä koskee puolirakenteellisia ylityspalkkeja, ts. sellaisia jotka kantavat vain oman painonsa. Jos käytetään kantavia aukon ylityspalkkeja, ne merkitään EN 1090-1:n mukaisina teräskokoonpanoina, EN 12602 mukaisina kevytbetonipalkkeina, ja ns. tiilipalkeilla käytetään varmennustodistusta.
Muuraustuotteita koskevat ominaisuudet on esitetty liitteen 1 taulukoissa 7.
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Katteita koskevia standardeja:
· betonikattotiilet			EN 490
· kattokulkutiet, kattosillat, askeltasot 	EN 516

Muita materiaalin kelpoisuuteen liittyviä standardeja, asetuksia yms. kokonaisissa rakenneosissa
· itsekantavat metalliset ohutlevytuotteet vesikattoihin ja seinien verhouksiin 	EN 14782
· ei-kantavat metalliset ohutlevytuotteet vesikattoihin ja seinien verhouksiin 	EN 14783
Huom. Nämä koskevat ei-kantavia metalliohutlevytuotteita, kun tällaisen jänneväli on n. < 1 m, kuten esim. vesikatteena toimiva poimulevy tai kierresaumapelti.
Kantavat katteet (esim. poimulevyt) CE-merkitään EN 1090-1 mukaan, kun ne kuuluvat EN 1993-1-3 mukaisiin rakenneluokkiin 1 ja 2.
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Aluskatteita koskevia standardeja:
· epäjatkuvien katteiden aluskatteet		EN 13859-1

Aluskatteisiin liittyviä standardeja, asetuksia, suosituksia yms. huomioitavaksi kokonaisissa rakenneosissa
· RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Aluskatteiden valintaperusteet; taulukko 5.13
· Kattoliiton julkaisu Toimivat katot 2013
[image: ]
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[bookmark: _Toc495598572]Sisäverhoukset ja luonnonkivituotteet
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Pintarakenteisiin liittyviä standardeja:
· alaslasketut katot 		EN 13964
· puuverhous 		EN 14915
· julkisivujärjestelmät		EN 13830
Julkisivujärjestelmiä koskevat ominaisuudet on esitetty liitteen 1 taulukossa 8.
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· itsekantavat metalliohutlevypintaiset sandwich-elementit 		EN 14509  SFS 7030
· itsekantavat metalliset ohutlevytuotteet vesikattoihin ja seinien verhouksiin 	EN 14782
· ei-kantavat metalliset ohutlevytuotteet vesikattoihin ja seinien verhouksiin 	EN 14783
Huom. Kun metalliohutlevypintaisia sandwich-elementtejä käytetään kantavina, tarvitaan yo. lisäksi sertifikaatti, joka osoittaa, että valmistuksen laadunvalvonnan varmentamisessa käytettävä AVCP-luokka on 2+. 
Tehdasvalmisteisia itsekantavia metalliohutlevypintaisia eristäviä sandwich-elementtejä koskevat ominaisuudet on esitetty liitteen 1 taulukossa 9.

Muita materiaaliin kelpoisuuteen liittyviä standardeja, asetuksia yms. kokonaisissa rakenneosissa
· metallirangat kipsilevyjärjestelmiin		EN 14195
· kiinnitysjärjestelmät			EN 845-1, EN 1090-1
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· puulevyt sisä- ja ulkokäyttöön	EN 13986		SFS 7002
· kuitusementtitasolevyt	EN 12467		SFS 7002
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· ikkunat ja ovet 		EN 14351-1	SFS 7031

Ikkunoita ja ovia koskevat ominaisuudet on esitetty liitteen 1 taulukoissa 10.
Palo-ovien palo-ominaisuudet CE-merkitään poikkeavasti standardin harmonisoidun tuotestandardin EN 16034 mukaan. Normaalikäytön perusominaisuudet sen sijaan määritellään sen soveltamisalassa viitatuissa neljässä muussa ovien ja ikkunoiden tuotestandardissa.
Näissä CE-merkintä ei kata normaalikäytön ominaisuuksia. Jos esim. luukku toimii myös ikkunana, on nämä ominaisuudet osoitettava rakennuspaikkakohtaisella selvityksellä.
Käytännössä kaikille palo-oville käytetään tyyppihyväksyntää. CE-merkintä on toistaiseksi mahdollinen vain sisäänkäyntipalo-ovilla, paloikkunoilla ja teollisuuspalo-ovilla
Muita materiaaliin kelpoisuuteen liittyviä standardeja, asetuksia yms. kokonaisissa rakenneosissa
· eristyslasit		EN 1279-5
 
[bookmark: _Toc495598578]90.051 Palojärjestelmät

· savusulut 		EN 12101-1	SFS 7023
· savunpoistoluukut		EN 12101-2	SFS 7024
· savunhallintakanavat 	EN 12101-7	SFS 7028

Savunpoistoluukuissa CE-merkintä ei kata normaalikäytön ominaisuuksia. Jos esim. luukku toimii myös ikkunana, on nämä ominaisuudet osoitettava rakennuspaikkakohtaisella selvityksellä
Liittyviä huomioitavia standardeja, asetuksia yms. kokonaisissa rakenneosissa
· palokatkotuotteet: vapaaehtoiset CE-merkinnät ETA-menettelyn kautta.




RAKENNUSTUOTTEIDEN PERUSOMINAISUUDET JA VAATIMUSTASOT	LIITE 1
Rakennustuotteiden, jotka on tarkoitettu käytettäväksi pysyvänä osana rakennuskohteessa, tulee olla turvallisia ja terveellisiä sekä ominaisuuksiltaan sellaisia, että rakennuskohde asianmukaisesti suunniteltuna ja rakennettuna täyttää Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset tavanomaisella kunnossapidolla taloudellisesti perustellun käyttöiän ajan. Näitä vaatimuksia ovat:

· Lujuus ja vakaus
· Paloturvallisuus
· Terveellisyys
· Käyttöturvallisuus
· Esteettömyys
· Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
· Energiatehokkuus

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta on helpointa arvioida EU:n rakennustuoteasetuksen (305/2011) mukaisen eurooppalaisen CE-merkinnän avulla. CE-merkintä on pakollinen niille rakennustuotteille, joille on olemassa eurooppalainen yhdenmukaistettu standardi tai myönnetty eurooppalainen tekninen arviointi. Mikäli tuote ei kuulu pakollisen CE-merkinnän piiriin, voidaan vaatimustenmukaisuutta arvioida kansallisen tuotehyväksyntälain (954/2012) mukaisen tyyppihyväksynnän, varmennustodistuksen tai valmistuksen laadunvalvonnan avulla. Jos tuotteen vaatimustenmukaisuutta ei ole millään edellä mainituilla tavoilla osoitettu, tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän osoittaa kelpoisuus rakennuspaikkakohtaisesti esim. asiantuntijalausunnon tai vapaaehtoisen tuotesertifikaatin avulla.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustuotteiden kelpoisuus tarkastetaan ennen niiden käyttöä toteutukseen, ja että rakennustuotteille asetettujen vaatimusten täyttyminen todetaan (465/2014, 477/2014). Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi, mm. varmistuminen rakennustuotteiden kelpoisuudesta (YM5/601/2015).

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on myös huolehdittava, että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa (132/1999). Tarkastusasiakirjaan merkitään rakentamista koskevien säännösten, myönnetyn luvan, hyväksyttyjen suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaiset olennaiset asiat, kuten rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamiseen liittyvät asiat (YM5/601/2015).

Pääsuunnittelijan tulee todeta, että suunnitteluasiakirjoista on tarkastusasiakirjaan kerätty tieto niistä rakennustuotteista, joiden käyttöön liittyy olennaisia teknisiä vaatimuksia (Tulkintakortti 150 f 01 A). Suunnitelmissa esitetään rakennustuotteiden ominaisuuksille asetetut vaatimukset (465/2014, 477/2014). Piirustuksissa esitetään rakenteiden ja niiden materiaalien ominaisuudet kantavuuden, äänen-, lämmön-, kosteuden- ja vedeneristyksen, paloturvallisuuden ja säilyvyyden suhteen (YM3/601/2015).

Urakoitsijoiden on huolehdittava, että rakennustuotteiden ominaisuudet vastaavat suunnitelmissa esitettyjä vaatimuksia (465/2014, 477/2014). Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava, että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennustyömaalla ajan tasalla (132/1999).

Tähän tuotemäärittelyohjeeseen on koottu keskeisimpien rakennustuotteiden osalta suunnitteluasiakirjoissa esitettävät eurooppalaisten yhdenmukaistettujen standardien ja mahdollisten kansallisten soveltamisstandardien mukaiset perusominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot Suomessa. Ohjeen yhteydessä tulee käyttää standardin, sekä sen mahdollisen muutosliitteen (A1) ja korjausliitteen (AC) viimeisintä versiota.


Ohjeessa viitataan kantavien rakennustuotteiden CE-merkintämenetelmiin, joita ovat:

· Menetelmä M1 = Valmistaja valmistaa ja rakennesuunnittelija suunnittelee tuotteen valmistajan toimittamien lähtötietojen (mitat, materiaaliominaisuudet) perusteella (esim. puulevyt, sahatavara, varastotuotteet).
· Menetelmä M2 = Valmistaja suunnittelee ja valmistaa tuotteen, jonka soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa rakennesuunnittelija tai urakoitsija (esim. kevytbetonielementit, poimulevyt)
· Menetelmä M3a = Valmistaja valmistaa tuotteen tiettyyn käyttökohteeseen tilaajan toimittamien tuotantoasiakirjojen mukaisesti (esim. betonielementit, teräsrakennekokoonpanot, naulalevyrakenteet)
· Menetelmä M3b = Valmistaja suunnittelee ja valmistaa tuotteen tiettyyn käyttökohteeseen tilaajan toimittamien lähtötietojen perusteella (esim. betonielementit, teräsrakennekokoonpanot, naulalevyrakenteet)

Jos kantavan rakennustuotteen suunnittelu sisältyy valmistajan CE-merkintään (Menetelmä M2 tai M3b), kuuluu suunnittelijan pätevyyden toteaminen ensisijaisesti ilmoitetun laitoksen varmennuksen piiriin. Tällöin rakennusvalvontaviranomaisen ei tarvitse selvittää suunnittelijan pätevyyttä.

Jos kantava rakennustuote suunnitellaan kohdekohtaisesti (Menetelmät M3a ja M3b), voidaan valmistajan suoritustasoilmoituksessa viitata tuotteen suoritustasojen osalta tilaajan tuotantoasiakirjoihin tai valmistajan suunnitteluasiakirjoihin.


Viittaukset 9.11.2017

132/1999 Maankäyttö- ja rakennuslaki

305/2011 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta

954/2012 Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä

465/2014 Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista

477/2014 Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista

YM3/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä

YM5/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta

Tulkintakortti 150 f 01 A – Rakennusvalvonta Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen – Yhtenäiset käytännöt

SFS 7001 Muuratuille tuotteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

SFS 7016 Esijännitetyiltä ontelolaatoilta eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

SFS 7026 Betonivalmisosilta eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

SFS 7030 Tehdasvalmisteisille kantaville ja itsekantaville metalliohutlevypintaisille eristäville sandwich-elementeille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

SFS 7031 Ikkunoihin sekä sisäänkäyntioviin kohdistuvat kansalliset vaatimukset ja suoritustasojen arviointi

SFS 7032 Tehdasvalmisteisten lämmöneristeenä käytettävien paisutettujen polystyreenituotteiden (EPS) talonrakentamisen eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

EN 520 Gypsum plasterboards – Definitions, requirements and test methods

EN 771-1 Specification for masonry units – Part 1: Clay masonry units

EN 771-2 Specification for masonry units – Part 2: Calcium silicate masonry units

EN 771-3 Specification for masonry units – Part 3: Aggregate concrete masonry units

EN 771-4 Specification for masonry units – Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry unit

EN 771-6 Specification for masonry units – Part 6: Natural stone masonry units

EN 845-1 Specification for ancillary components for masonry – Part 1: Wall ties, tension straps, 
hangers and brackets

EN 845-2 Specification for ancillary components for masonry – Part 2: Lintels

EN 998-2 Specification for mortar for masonry – Part 2: Masonry mortar

EN 1168 Precast concrete products – Hollow core slabs

EN 13162 Thermal insulation products for buildings – Factory made mineral wool (MW) products – Specification

EN 13163 Thermal insulation products for buildings – Factory made expanded polystyrene (EPS) products – Specification

EN 13164 Thermal insulation products for buildings – Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products – Specification

EN 13165 Thermal insulation products for buildings – Factory made rigid polyurethane foam (PU) products – Specification

EN 13166 Thermal insulation products for buildings – Factory made phenolic foam (PF) products – Specification

EN 13167 Thermal insulation products for buildings – Factory made cellular glass (CG) products – Specification

EN 13168 Thermal insulation products for buildings – Factory made wood wool (WW) products – Specification

EN 13171 Thermal insulation products for buildings – Factory made wood fibre (WF) products – Specification

EN 13224 Precast concrete products – Ribbed floor elements

EN 13225 Precast concrete products – Linear structural elements

EN 13251 Geotextiles and geotextile-related products – Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures

EN 13707 Flexible sheets for waterproofing – Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing – Definitions and characteristics

EN 13830 Curtain walling – Product standard

EN 13956 Flexible sheets for waterproofing – Plastic and rubber sheets for roof waterproofing – Definitions and characteristics

EN 13967 Flexible sheets for waterproofing – Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement tanking sheets – Definitions and characteristics

EN 13969 Flexible sheets for waterproofing – Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets – Definitions and characteristics

EN 13970 Flexible sheets for waterproofing – Bitumen water vapour control layers – Definitions and characteristics

EN 13984 Flexible sheets for waterproofing – Plastic and rubber vapour control layers – Definitions and characteristics

EN 14063-1 Thermal insulation products for buildings – In-situ formed expanded clay lightweight aggregate products – Part 1: Specification for the loose-fill products before installation

EN 14064-1 Thermal insulation products for buildings – In-situ formed loose-fill mineral wool (MW) products – Part 1: Specification for the loose-fill products before installation

EN 14315-1 Thermal insulation products for buildings – In-situ formed sprayed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products – Part 1: Specification for the rigid foam spray system before installation

EN 14351-1 Windows and doors – Product standard, performance characteristics – Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics

EN 14509 Self-supporting double skin metal faced insulating panels – Factory made products – Spesifications

EN 14909 Flexible sheets for waterproofing – Plastic and rubber damp proof courses – Definitions and characteristics

EN 14967 Flexible sheets for waterproofing – Bitumen damp proof courses – Definitions and characteristics

EN 14991 Precast concrete elements – Foundation elements

EN 14992 Precast concrete products – Wall elements

EN 15283-1 Gypsum boards with fibrous reinforcement – Definitions, requirements and test methods – Part 1: Gypsum boards with mat reinforcement

EN 15283-2 Gypsum boards with fibrous reinforcement – Definitions, requirements and test methods – Part 2: Gypsum fibre boards


Huomioitavaa

Ohjeen tässä versiossa esitetään yksityiskohtaiset vaatimustaulukot seuraaville tuotteille:

· tehdasvalmisteiset mineraalivillatuotteet (MW)
· tehdasvalmisteiset paisutetut polystyreenituotteet (EPS)
· tehdasvalmisteiset suulakepuristetut polystyreenituotteet (XPS)
· tehdasvalmisteiset jäykät polyuretaanituotteet (PU)
· tuulettuvassa yläpohjassa käytettävät tehdasvalmisteiset lämmöneristeet
· ei-tuulettuvassa yläpohjassa käytettävät tehdasvalmisteiset lämmöneristeet
· käännetyssä yläpohjassa käytettävät tehdasvalmisteiset lämmöneristeet
· geotekstiilit
· betoniset pilari- ja palkkielementit
· betoniset ontelolaattaelementit
· betoniset ripalaattaelementit
· betoniset perustuselementit
· betoniset seinäelementit
· poltetut tiilet
· kalkkihiekkatiilet ja -harkot
· betoni- ja kevytsoraharkot
· kevytbetoniharkot
· luonnonkiviharkot
· sandwich-elementit
· ikkunat
· ovet

Lisäksi ohjeen tässä versiossa esitetään yleiset vaatimustaulukot seuraaville tuotteille:

· paikalla tehdyt kevytsoratuotteet, mineraalivillatuotteet ja polyuretaanituotteet
· bitumiset vedeneristeet, kosteuseristeet ja höyrynsulut
· muoviset ja kumiset vedeneristeet, kosteuseristeet ja höyrynsulut
· kipsilevyt
· LVL
· muurauslaastit, muuraussiteet, konsolit ja ylityspalkit
· julkisivujärjestelmät

Ohjeen seuraavaan versioon ehdotetaan laadittavan yksityiskohtaiset vaatimustaulukot seuraaville tuotteille:

· tuulettuvassa ja ei-tuulettuvassa ulkoseinässä käytettävät lämmöneristeet
· välipohjassa kelluvan laatan alapuolella askelääneneristeenä käytettävät lämmöneristeet
· väliseinässä ilmaääneneristeenä käytettävät lämmöneristeet
· tuulettuvassa alapohjassa kantavan rakenteen ylä- tai alapuolella käytettävät lämmöneristeet
· maanvaraisessa alapohjassa kantavan laatan alapuolella käytettävät lämmöneristeet
· perustuksissa perusmuurin ja kellariseinän ulkopuolella käytettävät lämmöneristeet
· perustuksissa anturan alapuolella käytettävät lämmöneristeet
· routaeristeinä käytettävät lämmöneristeet
· bitumiset vedeneristeet, kosteuseristeet ja höyrynsulut
· muoviset ja kumiset vedeneristeet, kosteuseristeet ja höyrynsulut
· kipsilevyt
· puulevyt ja LVL
· sahatavara ja liimapuu
· naulalevyrakenteet
· muurauslaastit, muuraussiteet, konsolit ja ylityspalkit
· julkisivujärjestelmät



LÄMMÖNERISTEET
Lämmöneristeillä tarkoitetaan tässä yhteydessä lämmöneristeinä, routaeristeinä, paloeristeinä ja ääneneristeinä käytettäviä tehdasvalmisteisia mineraalivillatuotteita (MW), paisutettuja polystyreenituotteita (EPS), suulakepuristettuja polystyreenituotteita (XPS), jäykkiä polyuretaanituotteita (PU), fenolivaahtotuotteita (PF), solulasituotteita (CG), lastuvillatuotteita (WW) ja puukuitutuotteita (WF), sekä paikalla tehtyjä kevytsoratuotteita, mineraalivillatuotteita ja polyuretaanituotteita.

Suunnitteluasiakirjoissa tulee esittää lämmöneristeitä koskevan eurooppalaisen yhdenmukaistetun standardin (ja EPS:n osalta kansallisen soveltamisstandardin SFS 7032) mukaiset perusominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot. Lämmöneristeille ei ole olemassa (EPS:ää lukuun ottamatta) kansallista soveltamisstandardia. Standardit, ominaisuudet ja vaatimukset on esitetty taulukoissa 1a-1d. Valmistelussa on lisää lämmöneristeiden käyttökohdekohtaisia taulukoita.





Taulukko 1a: Tuulettuvassa yläpohjassa kantavan rakenteen välissä ja/tai yläpuolella käytettäviä tehdasvalmisteisia lämmöneristeitä koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	Vaatimus
EN 13162 (MW)
	Vaatimus
EN 13163 ja SFS 7032 (EPS)
	Vaatimus
EN 13164 (XPS)
	Vaatimus
EN 13165 (PU)

	
	
	
	
	

	Lämmönvastus RD [m2K/W] tai
Lämmönjohtavuus λD [W/mK]
	Esitettävä lämmönvastus RD tai lämmönjohtavuus λD

	Palokäyttäytyminen [A1...F]
	Rakentamismääräyskokoelman paloturvallisuusmääräysten mukaisesti

	Puristuslujuus
σ10 [kPa], σm [kPa]
	
	Puristusjännitys 10 %:n muodonmuutoksella tasona CS(10)50…CS(10)500
	Esitettävä puristusjännitys 10 %:n muodonmuutoksella tai puristuslujuus tasona CS(10\Y)100…CS(10\Y)1000
	Esitettävä puristusjännitys 10 %:n muodonmuutoksella tai puristuslujuus tasona CS(10\Y)25…CS(10\Y)800

	Taivutuslujuus σb [kPa]
	
	Taivutuslujuus tasona BS50…BS750
	
	

	Vetolujuus σmt [kPa]
	
	
	Esitettävä vetolujuus kohtisuoraan pintoja vastaan tasona TR100…TR1200
	Esitettävä vetolujuus kohtisuoraan pintoja vastaan tasona TR40…TR150

	Vesihöyrynläpäisevyys
µ [-], Z [m2hPa/mg]
	Esitettävä vesihöyryn diffuusiovastuskerroin µ (homogeeninen tuote) tai vesihöyrynvastus Z (epähomogeeninen tuote)

	Ilmaääneneristävyys s’ [MN/m3]
	
	Dynaaminen jäykkyys tasona SD5…SD50, jos tuotetta käytetään ilmaääneneristeenä
	
	

	Äänenabsorptio αp [-], αw [-]
	Esitettävä äänenabsorptiokertoimet tasoina AP (käytännöllinen) ja AW (painotettu), jos tuotetta käytetään ääneneristeenä
	
	
	Esitettävä äänenabsorptiokertoimet tasoina AP (käytännöllinen) ja AW (painotettu), jos tuotetta käytetään ääneneristeenä

	Pitkäaikaiskestävyys
· Mittapysyvyys [%]
· Muodonmuutos [%]
	Esitettävä mittapysyvyys määritellyissä lämpötila- ja kosteusolosuhteissa tasoina DS(70,90)
	Esitettävä mittapysyvyys määritellyissä lämpötila- ja kosteusolosuhteissa tasoina DS(70,-)
	Esitettävä mittapysyvyys määritellyissä lämpötila- ja kosteusolosuhteissa tasoina DS(70,90)
	Esitettävä mittapysyvyys määritellyissä lämpötila- ja kosteusolosuhteissa tasoina DS(70,90) ja DS(-20,-)
Esitettävä muodonmuutos määritellyissä puristuskuormitus- ja lämpötilaolosuhteissa tasona DLT(i)5

	
	
	
	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen


Taulukko 1b: Ei-tuulettuvassa yläpohjassa kantavan rakenteen yläpuolella käytettäviä tehdasvalmisteisia lämmöneristeitä koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	Vaatimus
EN 13162 (MW)
	Vaatimus
EN 13163 ja SFS 7032 (EPS)
	Vaatimus
EN 13164 (XPS)
	Vaatimus
EN 13165 (PU)

	
	
	
	
	

	Lämmönvastus RD [m2K/W] tai
Lämmönjohtavuus λD [W/mK]
	Esitettävä lämmönvastus RD tai lämmönjohtavuus λD

	Palokäyttäytyminen [A1...F]
	Rakentamismääräyskokoelman paloturvallisuusmääräysten mukaisesti

	Puristuslujuus σ10 [kPa], σm [kPa]
	Esitettävä puristusjännitys 10 %:n muodonmuutoksella tasona CS(10) tai puristuslujuus tasona CS(Y)
	Puristusjännitys 10 %:n muodonmuutoksella tasona CS(10)50…CS(10)500
	Esitettävä puristusjännitys 10 %:n muodonmuutoksella tai puristuslujuus tasona CS(10\Y)100…CS(10\Y)1000
	Esitettävä puristusjännitys 10 %:n muodonmuutoksella tai puristuslujuus tasona CS(10\Y)25…CS(10\Y)800

	Puristuslujuus Fp [N]
	Esitettävä pistekuorma 5 mm:n muodonmuutoksella tasona PL(5), jos tuotetta käytetään kuormitettuna päällimmäisenä eristekerroksena
	
	
	

	Taivutuslujuus σb [kPa]
	
	Taivutuslujuus tasona BS50…BS750
	
	

	Vetolujuus σmt [kPa]
	
	
	Esitettävä vetolujuus kohtisuoraan pintoja vastaan tasona TR100…TR1200
	Esitettävä vetolujuus kohtisuoraan pintoja vastaan tasona TR40…TR150

	Vedenimukyky Wp [kg/m2]
	Vedenimukyky lyhytaikaisessa upotuksessa tasona WS (≤1 kg/m2)
	
	
	

	Vesihöyrynläpäisevyys
µ [-], Z [m2hPa/mg]
	Esitettävä vesihöyryn diffuusiovastuskerroin µ (homogeeninen tuote) tai vesihöyrynvastus Z (epähomogeeninen tuote)

	Ilmaääneneristävyys s’ [MN/m3]
	
	Dynaaminen jäykkyys tasona SD5…SD50, jos tuotetta käytetään ilmaääneneristeenä
	
	

	Äänenabsorptio αp [-], αw [-]
	Esitettävä äänenabsorptiokertoimet tasoina AP (käytännöllinen) ja AW (painotettu), jos tuotetta käytetään ääneneristeenä
	
	
	Esitettävä äänenabsorptiokertoimet tasoina AP (käytännöllinen) ja AW (painotettu), jos tuotetta käytetään ääneneristeenä

	Pitkäaikaiskestävyys
· Puristuslujuus [kPa]
· Mittapysyvyys [%]
· Muodonmuutos [%]
	Esitettävä mittapysyvyys määritellyissä lämpötila- ja kosteusolosuhteissa tasoina DS(70,90)
	Esitettävä mittapysyvyys määritellyissä lämpötila- ja kosteusolosuhteissa tasoina DS(70,-)
	Esitettävä mittapysyvyys määritellyissä lämpötila- ja kosteusolosuhteissa tasoina DS(70,90)
	Esitettävä mittapysyvyys määritellyissä lämpötila- ja kosteusolosuhteissa tasoina DS(70,90) ja DS(-20,-)
Esitettävä muodonmuutos määritellyissä puristuskuormitus- ja lämpötilaolosuhteissa tasona DLT(i)5


sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen

Taulukko 1c: Käännetyssä yläpohjassa kantavan rakenteen yläpuolella käytettäviä tehdasvalmisteisia lämmöneristeitä koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	Vaatimus
EN 13163 ja SFS 7032 (EPS)
	Vaatimus
EN 13164 (XPS)
	Vaatimus
EN 13165 (PU)

	
	
	
	

	Lämmönvastus RD [m2K/W] tai
Lämmönjohtavuus λD [W/mK]
	Esitettävä lämmönvastus RD tai lämmönjohtavuus λD

	Palokäyttäytyminen [A1...F]
	Rakentamismääräyskokoelman paloturvallisuusmääräysten mukaisesti

	Puristuslujuus σ10 [kPa], σm [kPa]
	Puristusjännitys 10 %:n muodonmuutoksella tasona CS(10)50…CS(10)500
	Esitettävä puristusjännitys 10 %:n muodonmuutoksella tai puristuslujuus tasona CS(10\Y)100…CS(10\Y)1000
	Esitettävä puristusjännitys 10 %:n muodonmuutoksella tai puristuslujuus tasona CS(10\Y)25…CS(10\Y)800

	Taivutuslujuus σb [kPa]
	Taivutuslujuus tasona BS50…BS750
	
	

	Vetolujuus σmt [kPa]
	
	Esitettävä vetolujuus kohtisuoraan pintoja vastaan tasona TR100…TR1200
	Esitettävä vetolujuus kohtisuoraan pintoja vastaan tasona TR40…TR150

	Vedenimukyky
Wlt [%], WdV [%], Smax [mm]
	Vedenimukyky pitkäaikaisessa upotuksessa tasona WL(T)2
Vedenimukyky diffuusiossa tasona WD(V)? henkilökuormitettuna
	Vedenimukyky pitkäaikaisessa upotuksessa tasona WL(T)0,7
Vedenimukyky diffuusiossa tasona WD(V)3
	Vedenimukyky pitkäaikaisessa upotuksessa tasona WL(T)2
Tasomaisuus toispuolisen upotuksen jälkeen tasona FW1…FW2

	Vesihöyrynläpäisevyys
µ [-], Z [m2hPa/mg]
	Esitettävä vesihöyryn diffuusiovastuskerroin µ (homogeeninen tuote) tai vesihöyrynvastus Z (epähomogeeninen tuote)

	Ilmaääneneristävyys s’ [MN/m3]
	Dynaaminen jäykkyys tasona SD5…SD50, jos tuotetta käytetään ilmaääneneristeenä
	
	

	Äänenabsorptio αp [-], αw [-]
	
	
	Esitettävä äänenabsorptiokertoimet tasoina AP (käytännöllinen) ja AW (painotettu), jos tuotetta käytetään ääneneristeenä

	Pitkäaikaiskestävyys
· Mittapysyvyys [%]
· Muodonmuutos [%]
· Kuormitusviruma [kPa]
· Jäätymis-sulamiskestävyys [%]
	· Esitettävä mittapysyvyys määritellyissä lämpötila- ja kosteusolosuhteissa tasoina DS(70,-)
· Esitettävä kuormitusviruma tasona CC(i1,i2,10…50)σc
· Jäätymis-sulamiskestävyys pitkäaikaisessa upotuksessa ≤FTCI5
	· Esitettävä mittapysyvyys määritellyissä lämpötila- ja kosteusolosuhteissa tasoina DS(70,90)
· Esitettävä kuormitusviruma tasona CC(i1,i2,y)σc
· Jäätymis-sulamiskestävyys pitkäaikaisessa upotuksessa ≤FTCI1
	· Esitettävä mittapysyvyys määritellyissä lämpötila- ja kosteusolosuhteissa tasoina DS(70,90) ja DS(-20,-)
· Esitettävä muodonmuutos määritellyissä puristuskuormitus- ja lämpötilaolosuhteissa tasona DLT(i)5
· Esitettävä kuormitusviruma tasona CC(i1,i2,y)σc
· Jäätymis-sulamiskestävyys pitkäaikaisessa upotuksessa ≤FTCI?


sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen

Taulukko 1d: Paikalla tehtyjä lämmöneristeitä koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	EN 14063-1
Kevytsora-
tuotteet
	EN 14064-1
Mineraalivilla-
tuotteet
	EN 14315-1
Polyuretaani-
tuotteet

	
	
	
	

	Lämmönvastus [m2K/W] tai
Lämmönjohtavuus [W/mK]
	x
	x
	x

	Palokäyttäytyminen [A1…F]
	x
	x
	x

	Puristuslujuus [N/mm2, kPa]
	x
	
	x

	Vedenimukyky [mm, kg/m2]
	x
	x
	x

	Vesihöyrynläpäisevyys [-]
	
	x
	x

	Jatkuva kytevä palo
	
	x
	x

	Vaaralliset aineet
	x
	x
	

	Pitkäaikaiskestävyys
	
	
	

	· Lämmönvastus [m2K/W] tai
Lämmönjohtavuus [W/mK]
	x
	x
	x

	· Palokäyttäytyminen [A1…F]
	x
	x
	x

	· Puristuslujuus [N/mm2, kPa]
	x
	
	x

	
	
	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen



VEDENERISTYSKERMIT
Vedeneristyskermeillä tarkoitetaan tässä yhteydessä bitumisia, muovisia ja kumisia vedeneristeitä, kosteuseristeitä ja höyrynsulkuja.

Suunnitteluasiakirjoissa tulee esittää vedeneristyskermejä koskevan eurooppalaisen yhdenmukaistetun standardin mukaiset perusominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot. Vedeneristyskermeille ei ole olemassa kansallista soveltamisstandardia. Standardit, ominaisuudet ja vaatimukset on esitetty taulukoissa 2a ja 2b.

Taulukko 2a: Bitumisia vedeneristyskermejä koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	EN 13707
Kattojen bitumiset
vedeneristeet
	EN 13969
Bitumiset
kosteuseristeet
	EN 14967
Bitumiset
kosteuseristekaistat
	EN 13970
Bitumiset
höyrynsulut

	
	
	
	
	

	Ulkopuolinen palokäyttäytyminen [BROOF(t2), FROOF]
	x
	
	
	

	Palokäyttäytyminen [A1…F]
	x
	x
	x
	x

	Vedenpitävyys [läpäisty, ei läpäisty]
	x
	x
	x
	x

	Vetolujuus ja venymä [N/mm, %]
	x
	x
	
	x

	Juurien tunkeumakestävyys [läpäisty, ei läpäisty]
	x
	
	
	

	Staattinen kestävyys [N]
	x
	x
	
	

	Puhkaisulujuus [mm]
	x
	x
	x
	x

	Repäisylujuus [N]
	x
	x
	
	x

	Sauman lujuus [N]
	x
	x
	
	x

	Kylmätaivutettavuus
	x
	x
	x
	x

	Vaaralliset aineet (asbesti, kivihiiliterva)
	x
	x
	x
	x

	Vesihöyrynläpäisevyys
	
	
	
	x

	Pitkäaikaiskestävyys
	
	
	
	

	· Lämpötilanvaihteluiden kestävyys
	x
	
	
	

	· UV-säteilynkestävyys
	x
	
	
	

	· Vedenpitävyys [läpäisty, ei läpäisty]
	x
	x
	x
	

	· Vesihöyrynläpäisevyys
	
	
	
	x

	· Kemiallinen kestävyys [läpäisty, ei läpäisty]
	
	x
	x
	x

	
	
	
	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen


Taulukko 2b: Muovisia ja kumisia vedeneristyskermejä koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	EN 13956 Kattojen
muoviset ja kumiset
vedeneristeet
	EN 13967 Muoviset
ja kumiset kosteus-
eristeet
	EN 14909 Muoviset
ja kumiset kosteus-
eristekaistat
	EN 13984 Muoviset
ja kumiset höyryn-
sulut

	
	
	
	
	

	Ulkopuolinen palokäyttäytyminen [BROOF(t2), FROOF]
	x
	
	
	

	Palokäyttäytyminen [A1…F]
	x
	x
	x
	x

	Vedenpitävyys [läpäisty, ei läpäisty]
	x
	x
	x
	x

	Vetolujuus ja venymä [N/mm, %]
	x
	x
	
	x

	Juurien tunkeumakestävyys [läpäisty, ei läpäisty]
	x
	
	
	

	Staattinen kestävyys [N]
	x
	x
	
	

	Puhkaisulujuus [mm]
	x
	x
	x
	x

	Repäisylujuus [N]
	x
	x
	
	x

	Sauman lujuus [N]
	x
	x
	
	x

	Kylmätaivutettavuus
	x
	
	x
	

	Vaaralliset aineet
	x
	x
	x
	x

	Vesihöyrynläpäisevyys
	
	
	
	x

	Pitkäaikaiskestävyys
	
	
	
	

	· Lämpötilanvaihteluiden kestävyys
	x
	
	
	

	· UV-säteilynkestävyys
	x
	
	
	

	· Vedenpitävyys [läpäisty, ei läpäisty]
	x
	x
	x
	

	· Vesihöyrynläpäisevyys
	
	
	
	x

	· Kemiallinen kestävyys [läpäisty, ei läpäisty]
	
	x
	x
	x

	
	
	
	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen


GEOTEKSTIILIT
Geotekstiileillä tarkoitetaan tässä yhteydessä maarakentamisessa, perustuksissa ja tukirakenteissa käytettäviä geotekstiileitä, joiden tehtävänä on yksi tai useampi seuraavista: suodattaminen, lujittaminen, erottaminen. Suomessa käytettävien geotekstiileiden tehtävänä on yleensä suodattaminen ja/tai erottaminen.

Suunnitteluasiakirjoissa tulee esittää geotekstiileitä koskevan eurooppalaisen yhdenmukaistetun standardin mukaiset perusominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot. Geotekstiileille ei ole olemassa kansallista soveltamisstandardia. Standardit, ominaisuudet ja vaatimukset on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3: Geotekstiileitä koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	Vaatimus EN 13251 Geotekstiilit

	
	

	
	Tehtävä (S=suodattaminen, L=lujittaminen, E=erottaminen)

	
	

	
	S
	L
	S+E *)
	L+E
	S+L
	S+L+E

	Vetolujuus [kN/m]
	x
	x
	≥10 kN/m
Määritettävä standardin EN ISO 10319 mukaisesti
	x
	x
	x

	Venymä [%]
	
	x
	
	x
	x
	x

	Staattinen puhkaisulujuus [kN]
	
	x
	Maksimihajonta -10 %
Määritettävä standardin EN ISO 12236 mukaisesti
	x
	x
	x

	Dynaaminen tunkeutumisvastus [mm]
	x
	x
	≤36 mm
Määritettävä standardin EN 918 mukaisesti
	x
	x
	x

	Aukkokoko [mm]
	x
	
	≤0,2 mm
Määritettävä standardin EN ISO 12956 mukaisesti
	
	x
	x

	Vedenläpäisevyys [mm/s]
	x
	
	≥3 mm/s
Määritettävä standardin EN ISO 11058 mukaisesti
	
	x
	x

	Pitkäaikaiskestävyys
	x
	x
	Määritettävä standardin EN 13251 liitteen B mukaisesti
	x
	x
	x

	Vaaralliset aineet
	x
	x
	Ei toistaiseksi vaatimuksia tuotteelle, vaan sisäilmalle
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen

*) Sarakkeessa (S+E) esitetyt vaatimukset vastaavat Suomessa tavanomaisissa kohteissa sovellettavaa pohjoismaista (NorGeoSpec) käyttöluokkaa N2



KIPSILEVYT
Kipsilevyillä tarkoitetaan tässä yhteydessä tavanomaisia, mattovahvisteisia ja kuituvahvisteisia kipsilevyjä.

Suunnitteluasiakirjoissa tulee esittää kipsilevyjä koskevan eurooppalaisen yhdenmukaistetun standardin mukaiset perusominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot. Kipsilevyille ei ole olemassa kansallista soveltamisstandardia. Standardit, ominaisuudet ja vaatimukset on esitetty taulukossa 4.

Taulukko 4: Kipsilevyjä koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	EN 520
Tavanomaiset
kipsilevyt
	EN 15283-1
Mattovahvisteiset
kipsilevyt
	EN 15283-2
Kuituvahvisteiset
kipsilevyt

	
	
	
	

	Taivutuslujuus [N]
	x
	x
	x

	Leikkauslujuus [N] (rungon jäykistyksessä)
	x
	x
	x

	Palokäyttäytyminen [A1…F] (pintaverhouksena)
	x
	x
	x

	Vesihöyrynläpäisevyys [-] (osana kosteuseristystä)
	x
	x
	x

	Iskunkestävyys [kJ] (osana kantavaa rakennetta)
	x
	x
	x

	Ilmaääneneristävyys [dB] (osana ääneneristystä)
	x
	x
	x

	Äänenabsorptiokerroin [-] (osana ääneneristystä)
	x
	x
	x

	Lämmönjohtavuus [W/mK] (osana lämmöneristystä)
	x
	x
	x

	
	
	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen



BETONIELEMENTIT
Betonielementeillä tarkoitetaan tässä yhteydessä betonisia pilari-, palkki-, ontelolaatta-, ripalaatta, perustus- ja seinäelementtejä.

Suunnitteluasiakirjoissa tulee esittää betonielementtejä koskevan eurooppalaisen yhdenmukaistetun standardin ja kansallisen soveltamisstandardin SFS 7016 tai SFS 7026 mukaiset perusominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot. Standardit, ominaisuudet ja vaatimukset on esitetty taulukoissa 5a-5e.

Taulukko 5a: Betonisia pilari- ja palkkielementtejä koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	Vaatimus EN 13225 ja SFS 7026 Betoniset pilari- ja palkkielementit

	
	

	Betonin puristuslujuus [N/mm2]
	Esitettävä lujuusluokka

	Teräksen vetomurtolujuus ja
myötölujuus [N/mm2]
	Esitettävä betoniteräksen tekninen luokka
Esitettävä jänneteräksen tunnus (0,1-raja ja vetomurtolujuus)

	Mekaaninen kestävyys
· Menetelmä M1
· Menetelmä M2
· Menetelmä M3a
· Menetelmä M3b
	
· Esitettävä mitat, sijainnit, materiaaliominaisuudet ja jänneterästen alkujännitys [mm, N/mm2]
· Esitettävä kuormituskestävyys [kNm, kN, kN/m]
· Esitettävä että tuote on tilaajan tuotantoasiakirjojen mukainen
· Esitettävä että tuote on valmistajan suunnitteluasiakirjojen mukainen

	Palonkestävyys
· Menetelmä M1
· Menetelmä M2
· Menetelmä M3a
· Menetelmä M3b
	
· Esitettävä mitat, sijainnit ja materiaaliominaisuudet [mm, N/mm2]
· Esitettävä palonkestävyys [R] ja kuormien pienennyskerroin η
· Esitettävä että tuote on tilaajan tuotantoasiakirjojen mukainen
· Esitettävä palonkestävyys [R]

	Vaaralliset aineet
	Ei toistaiseksi vaatimuksia tuotteelle, vaan sisäilmalle

	Pitkäaikaiskestävyys
	Esitettävä rasitusluokat sekä standardien EN 1992-1-1, EN 206 ja SFS 7022 mukaisuus

	Detaljisuunnittelu
	Esitettävä mitat ja toleranssit [mm]
Esitettävä tuotanto- tai suunnitteluasiakirjoissa

	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen



Taulukko 5b: Betonisia ontelolaattaelementtejä koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	Vaatimus EN 1168 ja SFS 7016 Betoniset ontelolaattaelementit

	
	

	Betonin puristuslujuus [N/mm2]
	Esitettävä rakennelujuus

	Teräksen vetomurtolujuus ja
myötölujuus [N/mm2]
	Esitettävä jänneteräksen 0,1-raja ja vetomurtolujuus

	Mekaaninen kestävyys
· Menetelmä M1
· Menetelmä M2
· Menetelmä M3a
· Menetelmä M3b
	
· Esitettävä mitat, sijainnit ja materiaaliominaisuudet [mm, N/mm2]
· Esitettävä kuormituskestävyys [kNm, kN, kN/m]
· Esitettävä että tuote on tilaajan tuotantoasiakirjojen mukainen
· Esitettävä että tuote on valmistajan suunnitteluasiakirjojen mukainen

	Palonkestävyys
· Menetelmä M1
· Menetelmä M2
· Menetelmä M3a
· Menetelmä M3b
	
· Esitettävä mitat, sijainnit ja materiaaliominaisuudet [mm, N/mm2]
· Esitettävä palonkestävyys [REI]
· Esitettävä että tuote on tilaajan tuotantoasiakirjojen mukainen
· Esitettävä palonkestävyys [REI]

	Ilmaääneneristävyys ja
askelääneneristävyys [dB]
	Esitettävä kohdekohtaisesti

	Detaljisuunnittelu
	Esitettävä mitat ja toleranssit [mm]
Esitettävä tuotanto- tai suunnitteluasiakirjoissa

	Pitkäaikaiskestävyys
	Esitettävä rasitusluokat sekä standardien EN 1992-1-1, EN 206 ja SFS 7022 mukaisuus

	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen



Taulukko 5c: Betonisia ripalaattaelementtejä koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	Vaatimus EN 13224 ja SFS 7026 Betoniset ripalaattaelementit

	
	

	Betonin puristuslujuus [N/mm2]
	Esitettävä lujuusluokka

	Teräksen vetomurtolujuus ja
myötölujuus [N/mm2]
	Esitettävä betoniteräksen tekninen luokka
Esitettävä jänneteräksen tunnus (0,1-raja ja vetomurtolujuus)

	Mekaaninen kestävyys
· Menetelmä M1
· Menetelmä M2
· Menetelmä M3a
· Menetelmä M3b
	
· Esitettävä mitat, sijainnit, materiaaliominaisuudet ja jänneterästen alkujännitys [mm, N/mm2]
· Esitettävä kuormituskestävyys [kNm, kN, kN/m]
· Esitettävä että tuote on tilaajan tuotantoasiakirjojen mukainen
· Esitettävä että tuote on valmistajan suunnitteluasiakirjojen mukainen

	Palonkestävyys
· Menetelmä M1
· Menetelmä M2
· Menetelmä M3a
· Menetelmä M3b
	
· Esitettävä mitat, sijainnit ja materiaaliominaisuudet [mm, N/mm2]
· Esitettävä palonkestävyys [REI] ja kuormien pienennyskerroin η
· Esitettävä että tuote on tilaajan tuotantoasiakirjojen mukainen
· Esitettävä palonkestävyys [REI]

	Vaaralliset aineet
	Ei toistaiseksi vaatimuksia tuotteelle, vaan sisäilmalle

	Pitkäaikaiskestävyys
	Esitettävä rasitusluokat sekä standardien EN 1992-1-1, EN 206 ja SFS 7022 mukaisuus

	Detaljisuunnittelu
	Esitettävä mitat ja toleranssit [mm]
Esitettävä tuotanto- tai suunnitteluasiakirjoissa

	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen



Taulukko 5d: Betonisia perustuselementtejä koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	Vaatimus EN 14991 ja SFS 7026 Betoniset perustuselementit

	
	

	Betonin puristuslujuus [N/mm2]
	Esitettävä lujuusluokka

	Teräksen vetomurtolujuus ja
myötölujuus [N/mm2]
	Esitettävä betoniteräksen tekninen luokka
Esitettävä jänneteräksen tunnus (0,1-raja ja vetomurtolujuus)

	Mekaaninen kestävyys
· Menetelmä M1
· Menetelmä M2
· Menetelmä M3a
· Menetelmä M3b
	
· Esitettävä mitat, sijainnit, materiaaliominaisuudet ja jänneterästen alkujännitys [mm, N/mm2]
· Esitettävä kuormituskestävyys [kNm, kN, kN/m]
· Esitettävä että tuote on tilaajan tuotantoasiakirjojen mukainen
· Esitettävä että tuote on valmistajan suunnitteluasiakirjojen mukainen

	Palonkestävyys
	Ei vaatimuksia

	Vaaralliset aineet
	Ei toistaiseksi vaatimuksia tuotteelle, vaan sisäilmalle

	Pitkäaikaiskestävyys
	Esitettävä rasitusluokat sekä standardien EN 1992-1-1, EN 206 ja SFS 7022 mukaisuus

	Detaljisuunnittelu
	Esitettävä mitat ja toleranssit [mm]
Esitettävä tuotanto- tai suunnitteluasiakirjoissa

	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen



Taulukko 5e: Betonisia seinäelementtejä koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	Vaatimus EN 14992 ja SFS 7026 Betoniset seinäelementit

	
	

	Betonin puristuslujuus [N/mm2]
	Esitettävä lujuusluokka

	Teräksen vetomurtolujuus ja
myötölujuus [N/mm2]
	Esitettävä betoniteräksen tekninen luokka
Esitettävä jänneteräksen tunnus (0,1-raja ja vetomurtolujuus)

	Mekaaninen kestävyys
· Menetelmä M1
· Menetelmä M2
· Menetelmä M3a
· Menetelmä M3b
	Esitettävä kantaville elementeille:
· mitat, sijainnit, materiaaliominaisuudet ja jänneterästen alkujännitys [mm, N/mm2]
· kuormituskestävyys [kNm, kN, kN/m] sekä tarvittaessa halkeamaleveys ja taipuma
· että tuote on tilaajan tuotantoasiakirjojen mukainen
· että tuote on valmistajan suunnitteluasiakirjojen mukainen

	Palonkestävyys
· Menetelmä M1
· Menetelmä M2
· Menetelmä M3a
· Menetelmä M3b
	Esitettävä kantaville ja ei-kantaville elementeille:
· mitat, sijainnit ja materiaaliominaisuudet ja jänneterästen alkujännitys [mm, N/mm2]
· palonkestävyys [REI, EI, I]
· että tuote on tilaajan tuotantoasiakirjojen mukainen
· palonkestävyys [REI, EI, I]

	Palokäyttäytyminen [A1…F]
	Esitettävä tarvittaessa

	Lämmönläpäisykerroin [W/m2K]
	Esitettävä ulkoseinille aina
Esitettävä väliseinille tarvittaessa

	Ääneneristävyys [dB]
	Esitettävä ulkoseinille aina
Esitettävä väliseinille tarvittaessa

	Detaljisuunnittelu
	Esitettävä mitat, sijainnit ja toleranssit [mm]
Esitettävä tuotanto- tai suunnitteluasiakirjoissa

	Pitkäaikaiskestävyys
	Esitettävä rasitusluokat sekä standardien EN 1992-1-1, EN 206 ja SFS 7022 mukaisuus

	Vesihöyrynläpäisevyys
	Ei vaatimuksia

	Vedenpitävyys
	Ei vaatimuksia

	Kiinnikkeiden lujuus
	Esitettävä ulko- ja väliseinien verhouselementeille kuormituskestävyys

	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen



LVL
LVL:llä tarkoitetaan tässä yhteydessä palkkeina, tolppina ja levyinä käytettävää rakenteellista viilupuuta, jossa yhteen liimattujen viilujen syysuunta on pääasiassa tuotteen pituussuuntainen.

Suunnitteluasiakirjoissa tulee esittää LVL:ää koskevan eurooppalaisen yhdenmukaistetun standardin mukaiset perusominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot. LVL:lle ei ole olemassa kansallista soveltamisstandardia. Standardit, ominaisuudet ja vaatimukset on esitetty taulukossa 6.

Taulukko 6: LVL:ää koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	Vaatimus EN 14374 LVL

	
	

	Kimmomoduuli [N/mm2]
	Esitettävä standardin EN 408 mukaisesti syrjällään testattu syysuuntainen arvo

	Taivutuslujuus [N/mm2]
	Esitettävä standardin EN 408 mukaisesti syrjällään testattu arvo
Esitettävä standardin EN 408 mukaisesti lappeellaan testattu arvo

	Puristuslujuus [N/mm2]
	Esitettävä standardin EN 408 mukaisesti testattu syysuuntainen arvo
Esitettävä standardin EN 408 mukaisesti testattu syysuuntaa kohtisuora arvo

	Vetolujuus [N/mm2]
	Esitettävä standardin EN 408 mukaisesti testattu syysuuntainen arvo
Esitettävä standardin EN 408 mukaisesti testattu syysuuntaa kohtisuora arvo

	Leikkauslujuus [N/mm2]
	Esitettävä standardin EN 408 mukaisesti syrjällään testattu arvo
Esitettävä standardin EN 408 mukaisesti lappeellaan testattu arvo

	Liimauslujuus [läpäisty, ei läpäisty]
	Läpäistävä standardin EN 14374 liitteen B mukainen liimauslaatutesti

	Palokäyttäytyminen [A1…F]
	Esitettävä, jos tuotteelle on palokäyttäytymisvaatimuksia

	Formaldehydipäästöt [E1, E2]
	Esitettävä standardin EN 14374 liitteen C mukaisesti, jos tuotteen valmistuksessa on käytetty formaldehydipitoista liimaa

	Luontainen kestävyys [1…5]
	Esitettävä standardin EN 350-2 mukainen tuotteen valmistuksessa käytetyn puun luontainen kestävyysluokka

	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen



MUURAUSTUOTTEET
Muuraustuotteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä muurauskappaleita, muurauslaasteja, sekä niitä täydentäviä tuotteita. Muurauskappaleita ovat mm. poltetut tiilet, kalkkihiekkatiilet, kalkkihiekkaharkot, betoniharkot, kevytsoraharkot, kevytbetoniharkot ja luonnonkiviharkot. Täydentäviä tuotteita ovat mm. muuraussiteet, kiinnitysvanteet, kannakkeet, konsolit ja ylityspalkit.

Suunnitteluasiakirjoissa tulee esittää muuraustuotteita koskevan eurooppalaisen yhdenmukaistetun standardin ja kansallisen soveltamisstandardin SFS 7001 mukaiset perusominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot. Standardit, ominaisuudet ja vaatimukset on esitetty taulukoissa 7a-7f.

Taulukko 7a: Poltettuja tiiliä koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	Vaatimus EN 771-1 ja SFS 7001 Poltetut tiilet

	
	

	Mitat [mm]
	Esitettävä

	Mittapoikkeamat [mm]
	Esitettävä mittojen keskiarvojen mittapoikkeama ja yksittäisarvojen vaihteluväli

	Lapepintojen tasaisuus ja yhdensuuntaisuus [mm]
	Esitettävä, jos tuotetta käytetään ohutsaumamuurauksessa

	Kappaleen muoto [%]
	Esitettävä standardin EN 771-1 mukaisesti

	Puristuslujuus [N/mm2]
	Esitettävä keskiarvo, kuormitussuunta ja kategoria

	Kosteusmuodonmuutos
	Ei vaatimuksia

	Tartuntalujuus [N/mm2]
	Esitettävä ominaisleikkauslujuus, jos kyseessä on rakenteellinen käyttö

	Liukoinen suolamäärä
	Ei vaatimuksia

	Palokäyttäytyminen [A1…F]
	Esitettävä, jos tuotteelle on palokäyttäytymisvaatimuksia

	Vedenimukyky [%]
	Esitettävä keskiarvo

	Vesihöyrynläpäisevyys [-]
	Esitettävä vesihöyryn diffuusiovastuskerroin µ, jos tuote on säälle tai kosteudelle alttiina

	Ilmaääneneristävyys [kg/m3]
	Esitettävä bruttokuivatiheys ja sen poikkeamaluokka, jos tuotteelle on ääneneristysvaatimuksia

	Lämmönjohtavuus [W/mK]
	Esitettävä, jos tuotteelle on lämmöneristysvaatimuksia

	Jäätymis-sulamiskestävyys [läpäisty, ei läpäisty]
	Läpäistävä standardin SFS 7001 mukainen jäädytys-sulatustesti, jos tuote on säälle alttiina

	Veden alkuimunopeus [kg/m2min]
	Esitettävä keskiarvo

	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen



Taulukko 7b: Kalkkihiekkatiiliä ja -harkkoja koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	Vaatimus EN 771-2 ja SFS 7001 Kalkkihiekkatiilet ja -harkot

	
	

	Mitat [mm]
	Esitettävä

	Mittapoikkeamat [mm]
	Esitettävä mittojen keskiarvojen ja yksittäisarvojen mittapoikkeamaluokka

	Lapepintojen tasaisuus ja yhdensuuntaisuus [mm]
	Esitettävä, jos tuotetta käytetään ohutsaumamuurauksessa

	Kappaleen muoto [%]
	Esitettävä standardin EN 771-2 mukaisesti

	Puristuslujuus [N/mm2]
	Esitettävä keskiarvo, kuormitussuunta ja kategoria

	Tartuntalujuus [N/mm2]
	Esitettävä ominaisleikkauslujuus, jos kyseessä on rakenteellinen käyttö

	Palokäyttäytyminen [A1…F]
	Esitettävä, jos tuotteelle on palokäyttäytymisvaatimuksia

	Vedenimukyky [%]
	Esitettävä keskiarvo, jos tuote on säälle tai kosteudelle alttiina

	Vesihöyrynläpäisevyys [-]
	Esitettävä vesihöyryn diffuusiovastuskerroin µ, jos tuote on säälle tai kosteudelle alttiina

	Ilmaääneneristävyys [kg/m3]
	Esitettävä bruttokuivatiheysluokka, jos tuotteelle on ääneneristysvaatimuksia

	Lämmönjohtavuus [W/mK]
	Esitettävä, jos tuotteelle on lämmöneristysvaatimuksia

	Jäätymis-sulamiskestävyys [F2]
	Läpäistävä standardin CEN/TS 772-22 mukainen jäädytys-sulatustesti F2, jos tuote on säälle alttiina

	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen



Taulukko 7c: Betoni- ja kevytsoraharkkoja koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	Vaatimus EN 771-3 ja SFS 7001 Betoni- ja kevytsoraharkot

	
	

	Mitat [mm]
	Esitettävä

	Mittapoikkeamat [mm]
	Esitettävä mittapoikkeamaluokka

	Lapepintojen tasaisuus ja yhdensuuntaisuus [mm]
	Esitettävä, jos tuotetta käytetään ohutsaumamuurauksessa

	Kappaleen muoto [%]
	Esitettävä standardin EN 771-3 mukaisesti

	Puristuslujuus [N/mm2]
	Esitettävä keskiarvo, kuormitussuunta ja kategoria

	Kosteusmuodonmuutos [mm/m]
	Esitettävä

	Tartuntalujuus [N/mm2]
	Esitettävä ominaisleikkaus- ja -taivutuslujuus, jos kyseessä on rakenteellinen käyttö

	Palokäyttäytyminen [A1…F]
	Esitettävä erikseen harkolle ja mahdolliselle eristeelle, jos tuotteelle on palovaatimuksia

	Vedenimukyky [g/m2s]
	Esitettävä kapillaarinen vedenimukerroin, jos tuote on säälle tai kosteudelle alttiina

	Vesihöyrynläpäisevyys [-]
	Esitettävä vesihöyryn diffuusiovastuskerroin µ, jos tuote on säälle tai kosteudelle alttiina

	Ilmaääneneristävyys [kg/m3]
	Esitettävä bruttokuivatiheys, jos tuotteelle on ääneneristysvaatimuksia

	Lämmönjohtavuus [W/mK]
	Esitettävä erikseen harkolle ja mahdolliselle eristeelle, jos tuotteelle on lämmöneristysvaatimuksia

	Jäätymis-sulamiskestävyys [läpäisty, ei läpäisty]
	Läpäistävä standardin SFS 7018 (betoniharkot) tai SFS 7001 (kevytsoraharkot) mukainen jäädytys-sulatustesti, jos tuote on säälle alttiina

	Eristeen ja harkon välinen tartuntalujuus [kN/m2]
	Määritettävä standardin SFS 7001 mukaisesti

	Kevytsorabetonin lujuus [N/mm2]
	Esitettävä keskiarvo

	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen



Taulukko 7d: Kevytbetoniharkkoja koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	Vaatimus EN 771-4 ja SFS 7001 Kevytbetoniharkot

	
	

	Mitat [mm]
	Esitettävä

	Mittapoikkeamat [mm]
	Esitettävä mittapoikkeamaluokka

	Lapepintojen tasaisuus ja yhdensuuntaisuus [mm]
	Esitettävä, jos tuotetta käytetään ohutsaumamuurauksessa

	Kappaleen muoto [%]
	Esitettävä standardin EN 771-4 mukaisesti

	Puristuslujuus [N/mm2]
	Esitettävä keskiarvo, kuormitussuunta ja kategoria

	Kosteusmuodonmuutos [mm/m]
	Esitettävä

	Tartuntalujuus [N/mm2]
	Esitettävä ominaisleikkaus- ja -taivutuslujuus, jos kyseessä on rakenteellinen käyttö

	Palokäyttäytyminen [A1…F]
	Esitettävä erikseen harkolle ja mahdolliselle eristeelle, jos tuotteelle on palovaatimuksia

	Vedenimukyky
	Ei vaatimuksia

	Vesihöyrynläpäisevyys [-]
	Esitettävä vesihöyryn diffuusiovastuskerroin µ, jos tuote on säälle tai kosteudelle alttiina

	Ilmaääneneristävyys [kg/m3]
	Esitettävä bruttokuivatiheys, jos tuotteelle on ääneneristysvaatimuksia

	Lämmönjohtavuus [W/mK]
	Esitettävä erikseen harkolle ja mahdolliselle eristeelle, jos tuotteelle on lämmöneristysvaatimuksia

	Jäätymis-sulamiskestävyys [%]
	Läpäistävä standardin EN 15304 mukaiset 25 sykliä menettämättä massaa yli 5 %, jos tuote on säälle alttiina

	Eristeen ja harkon välinen tartuntalujuus [kN/m2]
	Määritettävä standardin SFS 7001 mukaisesti

	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen



Taulukko 7e: Luonnonkiviharkkoja koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	Vaatimus EN 771-6 ja SFS 7001 Luonnonkiviharkot

	
	

	Mitat [mm]
	Esitettävä

	Mittapoikkeamat [mm]
	Esitettävä mittapoikkeamaluokka, jos kyseessä on mittakivi
Pituus ja korkeus ±15 mm, tasaisuus ja suorakulmaisuus ±1,5 %, jos kyseessä on suorakulmainen karkeapintainen kivi
Ei vaatimuksia, jos kyseessä on karkeapintainen kivi

	Kappaleen muoto
	Ei vaatimuksia

	Puristuslujuus [N/mm2]
	Esitettävä keskiarvo, kuormitussuunta ja kategoria

	Tartuntalujuus [N/mm2]
	Esitettävä ominaisleikkaus- ja -taivutuslujuus, jos kyseessä on rakenteellinen käyttö

	Palokäyttäytyminen [A1…F]
	Esitettävä, jos tuotteelle on palokäyttäytymisvaatimuksia

	Vedenimukyky [g/m2s]
	Esitettävä kapillaarinen vedenimukerroin, jos tuote on säälle tai kosteudelle alttiina

	Vesihöyrynläpäisevyys [-]
	Esitettävä vesihöyryn diffuusiovastuskerroin µ, jos tuote on säälle tai kosteudelle alttiina

	Ilmaääneneristävyys [kg/m3]
	Esitettävä suhteellinen tiheys sekä kappaleen muoto standardin EN 771-6 mukaisesti, jos tuotteelle on ääneneristysvaatimuksia

	Lämmönjohtavuus [W/mK]
	Esitettävä, jos tuotteelle on lämmöneristysvaatimuksia

	Jäätymis-sulamiskestävyys [läpäisty, ei läpäisty]
	Läpäistävä standardin EN 12371 mukaiset 48 sykliä vaurioitumatta, jos tuote on säälle alttiina

	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen



Taulukko 7f: Muurauslaasteja ja täydentäviä tuotteita koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	EN 998-2
Muurauslaastit
	EN 845-1
Muuraussiteet
	EN 845-1
Konsolit
	EN 845-2
Ylityspalkit

	
	
	
	
	

	Puristuslujuus [N/mm2]
	x
	
	
	

	Tartuntalujuus [N/mm2]
	x
	
	
	

	Kuormituskestävyys [N, kN/m]
	
	
	x
	x

	Puristuskestävyys [N]
	
	x
	
	

	Vetokestävyys [N]
	
	x
	
	

	Puristuma tai venymä
	
	x
	
	

	Taipuma [mm]
	
	
	x
	x

	Palokäyttäytyminen
	x
	
	
	

	Palonkestävyys [REI]
	
	
	
	x

	Kloridipitoisuus
	x
	
	
	

	Vedenimukyky [g/m2min0,5]
	x
	
	
	x

	Vesihöyrynläpäisevyys
	x
	
	
	x

	Vedenjohtavuus
	
	x
	
	

	Ilmaääneneristävyys
	
	
	
	x

	Lämmönjohtavuus [W/mK]
	x
	
	
	x

	Pitkäaikaiskestävyys
	
	x
	x
	x

	Jäätymis-sulamiskestävyys [läpäisty, ei läpäisty]
	x
	
	
	x

	Kuivatiheys [kg/m3]
	x
	
	
	

	Ilmapitoisuus [%]
	x
	
	
	

	Kiviaineksen maksimiraekoko [mm]
	x
	
	
	

	
	
	
	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen



JULKISIVUJÄRJESTELMÄT
Julkisivujärjestelmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä tehtaalla esivalmistetuista komponenteista työmaalla koottavia julkisivujärjestelmiä.

Suunnitteluasiakirjoissa tulee esittää julkisivujärjestelmiä koskevan eurooppalaisen yhdenmukaistetun standardin mukaiset perusominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot. Julkisivujärjestelmille ei ole olemassa kansallista soveltamisstandardia. Standardit, ominaisuudet ja vaatimukset on esitetty taulukossa 8.

Taulukko 8: Julkisivujärjestelmiä koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	Vaatimus EN 13830 Julkisivujärjestelmät

	
	

	Palokäyttäytyminen [A1…F]
	x

	Palonkestävyys [EI, I]
	x

	Palon leviäminen
	x

	Sateenpitävyys
· Testipaineen (150-600 Pa tai >600 Pa) mukaan [R4…R7 tai RE>600]
	x

	Oman painon kestävyys [kN]
· Runko-osan taipuma ≤L/500 ja ≤3mm
	x

	Tuulenpaineenkestävyys [kN/m2]
· Runko-osan taipuma ≤L/200 ja ≤15mm
	x

	Iskunkestävyys
· Sisäpuolinen [I0…I4]
· Ulkopuolinen [E0…E4]
	x

	Lämpöjännitysten kestävyys
	x

	Vaakakuormien kestävyys [kN]
	x

	Ilmanläpäisevyys
· Testipaineen (150-600 Pa tai >600 Pa) mukaan [A1…A4 tai AE>600]
	x

	Vesihöyrynläpäisevyys [-]
	x

	Lämmönläpäisykerroin [W/m2K]
	x

	Ilmaääneneristävyys [dB]
	x

	Pitkäaikaiskestävyys
	x

	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen


SANDWICH-ELEMENTIT
Sandwich-elementeillä tarkoitetaan tässä yhteydessä itsekantavia metalliohutlevypintaisia eristäviä sandwich-elementtejä, joille on olemassa eurooppalainen yhdenmukaistettu standardi ja siihen pohjautuva pakollinen CE-merkintä. Sen sijaan kantaville metalliohutlevypintaisille eristäville sandwich-elementeille ei ole vielä olemassa eurooppalaista yhdenmukaistettua standardia, vaan arviointiperusteisiin pohjautuva vapaaehtoinen tuotesertifikaatti.

Suunnitteluasiakirjoissa tulee esittää itsekantavia sandwich-elementtejä koskevan eurooppalaisen yhdenmukaistetun standardin ja kansallisen soveltamisstandardin SFS 7030 mukaiset perusominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot. Standardit, ominaisuudet ja vaatimukset on esitetty taulukossa 9.

Taulukko 9: Itsekantavia sandwich-elementtejä koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	Vaatimus EN 14509 ja SFS 7030 Itsekantavat sandwich-elementit

	
	

	Mekaaninen kestävyys [MPa]
	Esitettävä leikkauslujuus, liukumoduuli, virumakerroin, puristuslujuus tai -jännitys, pitkäaikainen leikkauslujuus, kohtisuora vetolujuus, taivutusmomenttikestävyys ja lommahdusjännitys

	Lämmönläpäisykerroin [W/m2K]
	Esitettävä

	Ulkopuolinen palokäyttäytyminen [BROOF(t2), FROOF]
	Esitettävä, jos tuotetta käytetään vesikatoissa

	Palokäyttäytyminen [A1…F]
	Esitettävä

	Palonkestävyys [EI]
	Esitettävä, jos tuotteelle on palonkestävyysvaatimuksia

	Vedenläpäisevyys
· Testipaineen (1200 Pa, 600 Pa, 300 Pa) mukaan [A, B, C]
	
Vähintään luokka B, jos tuotteelle on vedenläpäisevyysvaatimuksia

	Ilmanläpäisevyys [m3/m2h ylipaineessa 50 Pa]
	Esitettävä, jos tuotteelle on ilmanläpäisevyysvaatimuksia

	Vesihöyrynläpäisevyys [läpäisemätön]
	Esitettävä, jos tuotteelle on vesihöyrynläpäisevyysvaatimuksia

	Ilmaääneneristävyys [dB]
	Esitettävä, jos tuotteelle on ääneneristysvaatimuksia

	Äänenabsorptiokerroin [-]
	Esitettävä, jos tuotteelle on äänenabsorptiovaatimuksia

	Mittapoikkeamat [mm, %]
	Esitettävä

	Pitkäaikaiskestävyys
· Vetolujuus [läpäisty, ei läpäisty]
· Pistekuormakestävyys [MPa]
	
· Esitettävä
· Esitettävä tarvittaessa, jos tuotetta käytetään sisäkatoissa

	Vaaralliset aineet
	Ei toistaiseksi vaatimuksia tuotteelle, vaan sisäilmalle

	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen



IKKUNAT JA OVET
Ikkunoilla ja ovilla tarkoitetaan tässä yhteydessä ikkunoita (pois lukien kattoikkunat) ja sisäänkäyntiovia (ulko-ovet, parvekeovet), joilla ei ole palonkestävyys- ja/tai savuntiiveysominaisuuksia.

Suunnitteluasiakirjoissa tulee esittää ikkunoita ja sisäänkäyntiovia koskevan eurooppalaisen yhdenmukaistetun standardin ja kansallisen soveltamisstandardin SFS 7031 mukaiset perusominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot. Standardit, ominaisuudet ja vaatimukset on esitetty taulukoissa 10a ja 10b.

Taulukko 10a: Ikkunoita koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	Vaatimus EN 14351-1 ja SFS 7031 Ikkunat

	
	

	Palonkestävyys
	Ei vaatimuksia

	Savuntiiveys
	Ei vaatimuksia

	Tuulenpaineen kestävyys
· Testipaineen (400-2000 Pa) mukaan [1…5]
· Karmin taipuman (1/50, 1/200, 1/300) mukaan [A, B, C]
	· Pientalo ja tuulinen sisämaa 2A
· Alle 4-kerroksinen rakennus 3B
· Vähintään 4-kerroksinen rakennus tai merenranta 3C

	Sateenpitävyys
· Testipaineen (0-600 Pa tai >600 Pa) mukaan [1…9 tai E>600]
· A ja E = sateelle alttiina, B = sateelta osittain suojattu
	· Pientalo 8A
· Matala rakennus 9A
· Korkea rakennus tai merenranta E750

	Vaaralliset aineet
	Ei toistaiseksi vaatimuksia tuotteelle, vaan sisäilmalle

	Turvalaitteiden kestävyys
	Ei vaatimuksia

	Äänitekniset ominaisuudet [dB]
	Kaavamääräysten edellyttäessä kohdekohtaisesti

	Lämmönläpäisykerroin [W/m2K]
	· Vertailu- ja enimmäisarvot
· Energiatehokkuuslaskentaan perustuvat muut arvot

	Säteilyominaisuudet [%]
	· Tarvittaessa auringon säteilyenergian läpäisykerroin gg lasiosalle ja gw ikkunalle
· Tarvittaessa valonläpäisykerroin τ

	Ilmanpitävyys
· Testipaineen (150-600 Pa) mukaan [1…4]
	· Pientalo ja rivitalo ja tuuleton sisämaa 3
· Muut 4

	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen


Taulukko 10b: Sisäänkäyntiovia koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset

	Ominaisuus
	Vaatimus EN 14351-1 ja SFS 7031 Sisäänkäyntiovet

	
	

	Palonkestävyys
	Ei vaatimuksia

	Savuntiiveys
	Ei vaatimuksia

	Tuulenpaineen kestävyys
· Testipaineen (400-2000 Pa) mukaan [1…5]
· Karmin taipuman (1/50, 1/200, 1/300) mukaan [A, B, C]
	· Enintään 4-kerroksinen rakennus, ei vaatimusta
· Yli 4-kerroksinen rakennus 3B

	Sateenpitävyys
· Testipaineen (0-600 Pa tai >600 Pa) mukaan [1…9 tai E>600]
· A ja E = sateelle alttiina, B = sateelta osittain suojattu
	· Kun tuulensuojassa ja yläpuolinen parveke/katos, ei vaatimusta
· Pientalo 2A
· Matala rakennus 3A
· Korkea rakennus tai merenranta 4A

	Vaaralliset aineet
	Ei toistaiseksi vaatimuksia tuotteelle, vaan sisäilmalle

	Iskunkestävyys
	Ei vaatimuksia

	Turvalaitteiden kestävyys
	Ovilehden, puitteen tai liukupuitteen on pysyttävä 60 sekuntia paikallaan kun sitä kuormitetaan 350 N:n voimalla

	Kulkuaukon korkeus ja leveys [mm]
	Rakentamismääräyskokoelman käyttöturvallisuusmääräysten mukaisesti

	Varauloskäynnin avattavuus
	Standardin SFS 7036 mukaisesti

	Äänitekniset ominaisuudet [dB]
	Kaavamääräysten edellyttäessä kohdekohtaisesti

	Lämmönläpäisykerroin [W/m2K]
	· Vertailu- ja enimmäisarvot
· Energiatehokkuuslaskentaan perustuvat muut arvot

	Säteilyominaisuudet
	Ei vaatimuksia

	Ilmanpitävyys
· Testipaineen (150-600 Pa) mukaan [1…4]
	· Kaikki 3

	
	



sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen
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Taulukko 7. Bitumikermion kayttsluokiataulukko.

Katorskanna VE40 (1:40) VER (1:80) ‘VESOR (1:80)

Lt
LETS B
T4
T24T
T2z
T2l

X
x>

‘Suositeltava katarakenna kussakin kayttoiuokassa

Raskasst ikerrodyl /12 myshemminvakeast korattavl phtasolla suostallsan kaytotavaks VESOR katerakerrota.
Keuyest ikennoiyl heroikenteen kuormitamila tevessetl s parvekikela vodsan vedenaritys miottaa kyttoluokbean VESO.
mikah rakenno on halpost trkasttiavissa Ja avatiavesa.
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‘Taulukko 3. Heyrynsulkujen kayttoluokitus.

Rakennuksen kostouslisa (sis3- 2 ulkoilman veshayrypitoisuuden o tavella)

ot nomaall plont
csgm Ggm agm
Kostoushuokka 1 Kestaushuokka 2 Kostoushuokka 3
Hyn tudottuat rakantoot
Ristikkoyizpohiat MHAZ, M A2 M3 MHA2, MH3, e
@ muut rakarakentoo
Betoniyispohia, jossa BH1 BHA2BHS Bt BHA2 BHS BHI, BHA2. BH3
puurakentonen fatto paa a2 A2, M frees
Halkosts tuulttuvat rakentoat
Batoniyiaponiat
“macsivizatta st BHA Bt BHA2 BHS BHI,BHA2, BH3
ontdokatta sl BHA BiH1_BHA2 BHIBHA2, BH3
Triatta sl BHA2 BHI BHA2 BHI BHA2, @)
Profiipetiiapohiat
vilaausta st BHA BH1 A2 BHI,BHA2, BH3
“lewausta sl BHA 81 BHA2, BHS BHI_BHA2. BH3
a2 MHA2, M3
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Taulukko 4450.2 _Suodatinkankaan ominaisuuksien vaaditut arvot kayttoluokitiain

jontat

Mak- | 95% luottamusrajaa vastaavat vaaditut
Ominaisuus Testi- | simi- arvof®
mene- | hajon- Kaytioluokka
tema | @ NI [ N2 [ N3 [ N4 | N5
Vetolujuus, minimiarvo (kN/m), s 51';3'?«? 0% | 6 10 15 20 26
Murtovenyma, minimiarvo maksimi- ENISO |
[ AR ERERERE
Reikakoko kartiopudotuskokeessa, ENots | 420% | 42 | 36 | 27 | 21 12
‘maksimiarvo (mm)
ENISO
Energiaindeksi, minimiarvo (kN/m), Ryss | 53152 12 | 21 | 32 | 45 | 65
Nopeusindeksi®, minimiarvo(10° m/s) E": ‘;;? 30% | 3 3 3 3 3
Merkitseva aukkokoko, maksimiavo | EN IS0
fitiees ENISO z300 | 02 | 02 | 02 | 015 | 015
Massan maksimihajonta yksikkoa kohti* | N s6s 1% | £12% | £ 10% | = 10% | = 10%
‘Staatlisen punkaisulujuuden maksinina- | EN SO 0%
g 1223

" Valnistajan on maaritsttava hajonta,
litieessa imoitetulle hajonnalle.

tassa taulukossa annetaan maksimhajonta CE —merkin

2 Hajontaa i saa lisata vaadittuiin arvohin. Tuotteen S5% luotiamusrajaa vastaava anvo (= ni-
melisarvo + /- hajonta) lasketaan ja verrataan vaadifuun arvoon
* Jos CE -merkissa on imoitettu vedenipaisevyyden arvo, lasketaan nopeusindeksi (Vi) kaa-

Valla: Vigg =

* 501, jossa K on vedeniapaisevyys ja t on geotekstin paksuus [mm]. Tama

Tiippuvuus on voimassa vain vedeniapaisevyyskokeessa, jossa veden viraus on amingarista.
* Ominaisuuksien anvoille ei aseteta vaatimusta. Hajonnan osalta katso huomautus "
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Taulukio 15, Askattsiden toteluokat s vastimuksst.

pe—
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W1-luokkainen tuote lapaises EN 1928 A (200mm) vesitiviystestin. W2 luokkainen tuote lapaisee EN 13111 vesitiviystestin.
EN 13111 on lapaisee/ei apaise -testi jossa testin lapaisyn maks. arvo on 100 mi lapiitsavale vedelle.

EN 123111 vetolujuustest tehdaan sluskatteiden tuotestandardin EN 138501, Annex An mukaisila naytteils taitettavile tuotteille
EN 123101 naulanvarren repaisylujuustesti suoritetsan aluskatteiden tuotestandarcin EN 13859-1, Annex B:n mukaislla naytteilla
taitettaville tuotteile.

Kun on annettu kaksi vaihtoshtoista testimenstelms, sovelletsan "-1”-merkittya menetelmas bitumisll tutteile ja
menetelmaa muille (esim. muovisile) tuotteile.

Vanhenemismenetelma on kuvattu sluskatteiden tuotestandardissa EN 13859-1, Annex C. Vanhennusmenetelma on yhdistelma
vanhennusmenetelmista EN 1297 (U-vanhennus) ja EN 1206 (&mpévanhennus). Vanhennusominisuudet maritetsan
vanhennetuista naytieists.

Vastimusarvo on raja-arvo, vahimmaisvaatimus. Vanhennustestin tulos on mybs hyvaksyttava mikal vanhennettu tulos yiita:
“tuoreen” naytieen vaatimuksen (vaikkakin vaheneminen yittss vaatimusarvon).

Kondenssiveden sitomiskywyle i ol tuotestandardissa EN 138591 masrtehy testausmeneteimsa. VTT:la on om testausmenstelms,
johon tssa vitataan tuotestandarcin ulkopuolisens testattavana ominsisuutena, olle o ole masritety raja-arvoa. Tuos imoitetaan.
Ominaisuus/mitta iimoitetasn. imoitus tehdaan joko MLV (Manufacturer's Limiting Value) tai MDY (Manufacturer's Determined
Value). ML on raja-arvo (esim. minimi), jonka tuottajs lupaa. MDV on tyypilinen arvo, johon salitasn tetty toleranss.

Ks. tarkemmin aluskatteiden tuotestandardi EN 13850-1 ja kyseiset testistandarcit.

Aluskatestandardi EN 138501 edellyttas, etta tuoteen “suoruuspokkeama® on max 30 mm/10 m (ta vastaavasti suorsan
Verrannolisesti esim. 15 mm/S m). Test on siten lapéises/ei lapaise -esti.

2" merkittya
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Taulukko A.1 Lopputuotteena kéytett:

ien sitomattomien tai hydraulisesti sidottujen kiviainesten
suositeltavat raekoot

Kayttotarkoitus

Suositeltavat raekoot

Jakava kerros

0/16,0/32,0/40, 0/45, 0/56, 0/63, 0/80 (Suurempia rackokoja voi kiyttad
erityistarkoituksiin)

Sitomaton kantava kerros

0/32,0/40,0/45,0/56, 0/63

Soratien kulutuskerros

0/11,0/16

Salaojakiviaines

1-4/8-32,0/1-32

Hydraulisesti sidottu kantava kerros

0/16,0/22,0/32





